Filip i Maciejewski, Architekci s.c. ul. Wojstawicka 10b/13, 22-100 Chetm

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 HOL MIEDZY KONDYGNACJAMI
1.1 Rozbiérki i demontaze
1| TZKNBK | Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni od 2.5 do kpl.
d.1.1{XVII IV B-51| 5.0 m2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2| TZKNBK | Demontaz przewodow z rur stalowych o $r. 25 mm m
d.1.1|XVII IV B-72
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3| KNR 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.1.1] 1301-01
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
4| KNR 13-23 | Rozebranie oblicowan scian z ptytek -cokoliki m2
d.1.1{ 0107-05
0,15*(7,13+4,78+255*2+9,60*2 + 0,88 + 0,89 + m2 8,940
5,20 + 3,02 + 8,20 + 1,30 * 4)
RAZEM 8,940
5| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1] 0504-03
analogia
3,86 * 8,24 + 4,39 * 5,21 m2 54,678
RAZEM 54,678
6| KNPnRPDE | Wykucie wtazow i lukéw jednoskrzydtowych z muru - szt.
d. 1.1 74-199a wykucie istniejgcego hydrantu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w Scianach - podioze z m
d.1.1] 0105-07 cegly - bruzda pod rure zasilajgca hydrant
6 m 6,000
RAZEM 6,000
8| KNR 2-28 | Rury stalowe kotnierzowe o $r. nom. 50 mm m
d.1.1] 0201-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9| TZKNBK | Wykucie otwordw (slepych) lub wnek w cegle o objetosci | szt.
d.1.1] XVII 56-08 | do 200 dm3 - wneka na hydrant
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 4-01 | Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1] 0349-01 wapiennej
(1,00 * 0,95+ 0,90 * 1,70) * 2,36 m3 5,853
RAZEM 5,853
11 KNR 4-01 | Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.1.1] 0212-03
1,20*0,17 * (1,23 + 0,93 + 0,62 + 0,33) m3 0,634
RAZEM 0,634
12| KNR 13-23 | Przecieranie starych tynkow bez skrobania farby - sufity m2
d.1.1| 0501-02
1,25%4,26 + 5,22 * 4,13 + 3,83 * 8,22 m2 58,366
RAZEM 58,366
1.2 Roboty konstrukcyjne
13| KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne schodow zabiegowych m2
d.1.2| 0101-10
1,23 *1,20 m2 1,476
RAZEM 1,476
14| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.2| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane #12
(0,33*4*5+1,50*10) * 0,888 / 1000 t 0,019
RAZEM 0,019
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15| KNNR 2 | Betonowanie schodow zabiegowych zbrojonych w m3
d.1.2| 0107-10 | deskowaniu tradycyjnym
0,63 * 1,50 m3 0,945
RAZEM 0,945
16| KNR 19-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.2] 0432-02
2,50*10 m 25,000
RAZEM 25,000
17 KNR 2-02 | Montaz stalowego wzmocnienia $cian przy podciggu elem
d.1.2| 0357-01
analiza
indywidualna
3 elem 3,000
RAZEM 3,000
18] KNR 2-02 | Podcigg zespolony dt. 2,80m - montaz elementow elem
d.1.2| 0357-01 stalowych
analiza
indywidualna
1 elem 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR 2-02 | Podciag zespolony dt. 2,20m - montaz elementow elem
d.1.2| 0357-01 stalowych
analiza
indywidualna
1 elem 1,000
RAZEM 1,000
20| KNNR2 | Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencéw m2
d.1.2| 0101-05
{dt.2,80m} 2,80 * (0,15 + 0,20) * 2 m2 1,960
{dt.2,20m} 2,20 * (0,15 + 0,20) * 2 m2 1,540
RAZEM 3,500
21| KNNR 2 | Betonowanie belek podciggow i wiencéw zbrojonych w m3
d.1.2|0107-06 z.sz.| deskowaniu tradycyjnym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1
5.5. m3 w jednym miejscu
{dt.2,80m} 2,80 * (0,15 * 0,20) * 2 m3 0,168
{dt.2,20m} 2,20 * (0,15 * 0,20) * 2 m3 0,132
RAZEM 0,300
22| KNNR 2 | Scianki dziatlowe z ptyt OSB na rusztach metalowych m2
d.1.2| 1702-01 pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym
(2,94 + 0,52 + 5,06) * 2,59 - 0,80 * 2,00 m2 20,467
RAZEM 20,467
23| TZKNBK |V -| Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci. | m2
d.1.2 413 12 cm
analogia
(0,78 +0,17 + 1,80) * 2,59 - 0,80 * 2,00 m2 5,523
RAZEM 5,523
13 Prace montazowe i wykonczeniowe
24 KNR-W 2-25 | Zawory hydrant. $r. 50 mm w szafkach wnekowych - kpl.
d.1.3|] 0514-02 | budowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 0-39 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie jednowarstwowe | m2
d.1.3|] 0111-01 gr. 1 cm - w zawilgoconym pomieszczeniu
1,77 * 2,58 m2 4,567
RAZEM 4,567
26| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3|] 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
1,25* 4,26 + 5,22 4,13 + 3,83 * 8,22 m2 58,366
RAZEM 58,366
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27| KNR 2-02 | Posadzki z oktadziny granitowej 60/60/2 cm kolor czarny - | m2
d.1.3] 1118-10 | Star Galaxy
analogia
1,25%4,26 + 5,22 * 4,13 + 3,83 * 8,22 m2 58,366
-1,40*1,20-0,5*1,71*0,97 m2 -2,509
RAZEM 55,857
28| KNR 2-02 | Oktadziny schoddw z ptytek granitowych kolor brgzowy m2
d.1.3] 1121-06
analogia
1,25*8*(0,30 + 0,17) + (0,30 + 0,17) * (0,30 + 0,70 + m2 6,542
1,21+ 1,71)
RAZEM 6,542
29 KSNR2 | Cokoliki z ptytek granitowych wys. 17 cm kolor czarny - m
d.1.3] 1103-10 Nero Zimbabwe
analogia
0,17*(7,13+4,78+255*2+9,60*2 + 0,88 + 0,89 + m 10,132
5,20 + 3,02 + 8,20 + 1,30 * 4)
RAZEM 10,132
30 KNR 9-27 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian m2
d.1.3] 0101-09
(0,89 + 0,90 + 3,03 + 5,21 + 3,08 + 3,02 + 3,83 + 8,20 + m2 79,272
4,87)* 2,40
-(0,80 * 2,05 * 2) m2 -3,280
(1,40+1,20)*2* 2,20 + 5,23 * 0,20 *2 + 0,94 * 5,23 m2 18,448
RAZEM 94,440
31| KNR 2-02 | Okfadziny scian z ptyt betonu architektonicznego 120/60 m2
d.1.3] 0829-10 | jasnoszare faktura porowata
analogia
(0,89 + 0,90 + 3,03 + 5,21 + 3,08 + 3,02 + 3,83 + 8,20 + m2 79,272
4,87) * 2,40
-(0,80 * 2,05 * 2) m2 -3,280
RAZEM 75,992
32| KNR 2-02 | Oktadziny stupa i podciggu z ptyt betonu m2
d.1.3| 0830-10 | architektonicznego 120/60 ciemnoszare faktura gtadka
analogia
(1,40+1,20)*2*2,20+5,23*0,20*2 + 0,94 * 5,23 m2 18,448
RAZEM 18,448
33| KNR 13-25 | Montaz kasetonowej oprawy o$wietleniowej FLAT LED szt.
d.1.3] 0405-06 | SYSTEM
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR-W 2-02 | Drzwi ECLISSE FUSIN 50 z o$cieznica m2
d.1.3] 1040-02
2*0,80* 2,02 m2 3,232
RAZEM 3,232
2 KLATKA SCHODOWA
21 Rozbiérki i demontaze
35| TZKNBK | Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni od 2.5 do kpl.
d.2.1|XVII IV B-51| 5.0 m2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNNR-W 3 | Rozebranie obudowy grzejnika m2
d.2.1| 0313-04
1,5*15*0,5 m2 1,125
RAZEM 1,125
37| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.1| 0504-03
analogia
(6,85 +4,50) * 1,25 m2 14,188
(2,21 +6,18) * 1,25 m2 10,488
(2,92 +2,50)* 1,25 m2 6,775
RAZEM 31,451
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38| KNR 13-23 | Rozebranie oblicowan Scian z ptytek -cokoliki m2
d.2.1] 0107-05
(4,19+1,17+1,20+ 2,14 + 3,22 + 2,04) * 0,15 m2 2,094
(4,96 +2,61+5,84+0,65+0,25+258+1,58) 0,15 m2 2,771
(2,11 +5,05+1,68+1,35+2,58 + 1,58) * 0,15 m2 2,153
(3,50 +2,94 +2,89 + 2,58 + 1,58) * 0,15 m2 2,024
RAZEM 9,042
39| KNR 13-23 | Skucie tynkdw mozaikowych m2
d.2.1| 0101-08
(4,19+1,17+1,20+ 2,14 + 3,22+ 2,04) * 1,45 m2 20,242
(4,96 +2,61+5,84+0,65+0,25+2,58 +1,58) * 1,45 m2 26,782
(2,11 +5,05+1,68+1,35+2,58 + 1,58) * 1,45 m2 20,808
(3,50 +2,94 + 2,89 + 2,58 + 1,58) * 1,45 m2 19,561
RAZEM 87,393
40[ KNR-W 2-02 | Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm m2
d.2.1| 1918-05 | niezbrojonego - obnizenie pod wycieraczke systemowa
1,80 * 2,50 m2 4,500
RAZEM 4,500
41| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2.1] 0354-07 powierzchni do 2 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42| KNR 4-01 | Demontaz pretéw schodowych szt.
d.2.1| 0917-23
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
43| KNR 4-01 | Zdjecie wyktadziny dywanowej szt.
d.2.1| 0917-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.p
d.2.1| 1306-01 konstrukcji schodow i $wietlikow stalowych rzec.
25+5 szt.p 30,000
rzec.
RAZEM 30,000
45 KNR 4-01 | Spawanie pretow okragtych do ksztattownikow lub m
d.2.1] 1304-03 | ptaskownikéw Spoi
ny
0,16 * (25 + 5) m 4,800
spoi
ny
RAZEM 4,800
46| KNNR-W 3 | Opalanie farby olejnej - schody m2
d.2.1| 1008-07
(0,31+0,14)*1,29*(9+ 15+ 15+ 10) m2 28,445
RAZEM 28,445
2.2 Prace montazowe i wykonczeniowe
47| KNR-W 2-02 | Drzwi szafy elektrycznej do zabudowy m2
d.2.2| 1040-02
analogia
1,20 * 1,00 m2 1,200
RAZEM 1,200
48[ KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.2.2| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
analogia | komorkowego - zamurowanie wneki po grzejniku
1,5*1,5*0,12 m3 0,270
RAZEM 0,270
49| KNR-W 2-02 [ Drzwi szklane bezramowe z oscieznicg m2
d.2.2| 1040-02
1,43*2,30+1,22*2,30 + 1,35 * 2,05 m2 8,863
RAZEM 8,863
50| KNR-W 2-02 | Drzwi dwuskrzydtowe szklone z samozamykaczami m2
d.2.2| 1040-02 | wejsciowe
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2,25*2]78 m2 6,255
RAZEM 6,255
51 KNR 9-23 | Wyréwnanie podiozy betonowych o nieréwnosciach do 10 | m2
d.2.2| 0102-06 | mm
1,80 * 2,50 m2 4,500
RAZEM 4,500
52| KNR 5-16 | Montaz wycieraczki systemowej szt.
d.2.2| 0103-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR 2-02 | Posadzki z oktadziny granitowej 60/60/2 cm kolor czarny - | m2
d.2.2| 1118-10 | Star Galaxy
analogia
(6,85 +4,50) * 1,29 - 1,80 * 2,50 m2 10,142
(2,21 +6,18) * 1,29 m2 10,823
(2,92 +2,50) * 1,29 m2 6,992
RAZEM 27,957
54| KNR 2-02 | Oktadziny schodoéw z ptytek granitowych -stopnie i m2
d.2.2| 1121-06 | podstopnice kolor czarny
analogia
(0,31+0,14)*1,29*(9+ 15+ 15+ 10) m2 28,445
RAZEM 28,445
55| KNR 2-02 | Okfadziny schodoéw z plytek granitowych - boki biegow m2
d.2.2| 1121-06 | kolor szary
analogia
(9+15+15+10)*(0,5* 0,30 * (0,30 + 0,13)) m2 3,161
RAZEM 3,161
56| KNR 0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.2.2| 2011-08 | kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych -
podniebienia schodéw
(4,70 +4,74 + 3,10) * 1,29 m2 16,177
RAZEM 16,177
57| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.2| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow - klatki schodowe
z2.52.2.3.
(4,70 +4,74 + 3,10) * 1,29 m2 16,177
RAZEM 16,177
58 KSNR 2 | Cokoliki z ptytek granitowych wys. 10 cm kolor czarny - m
d.2.2| 1103-10 | Nero Zimbabwe
analogia
419+1,17+1,20 + 2,14 + 3,22 + 2,04 m 13,960
4,96 +2,61+5,84+0,65+0,25+ 2,58 + 1,58 m 18,470
2,11+5,05+ 1,68+ 1,35+ 2,58 + 1,58 m 14,350
3,50 +2,94 + 2,89 + 2,58 + 1,58 m 13,490
RAZEM 60,270
59( KNR 9-27 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian m2
d.2.2| 0101-09
15,12-3,15+20,79- 2,68 + 6,84 - 5,78 + 2,39 m2 33,530
16,47 + 22,88 - 2,68 + 5,65-2,23 + 8,41-1,90 m2 46,600
25,25 + 15,59 + 4,64 + 5,11 m2 50,590
RAZEM 130,720
60[ KNR 2-02 | Okfadziny scian z ptyt betonu architektonicznego 120/60 m2
d.2.2| 0829-10 | jasnoszare faktura porowata
analogia
15,12-3,15+20,79- 2,68 + 6,84 - 5,78 + 2,39 m2 33,530
16,47 + 22,88 -2,68 + 5,65-2,23 + 8,41-1,90 m2 46,600
25,25+ 15,59 + 4,64 + 5,11 m2 50,590
RAZEM 130,720
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3 ZADASZENIE WEJSCIA
61| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji zadaszenia wejscia m2
d.3] 0802-01
analogia
4,00 * 4,00 m2 16,000
RAZEM 16,000
62 KNR 0-11 [ Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.3| 0322-02 | typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
uzupetnienie kostki przed wejsciem
0,50 m2 0,500
RAZEM 0,500
63| KNR-W 2-25 | Zadaszenie wejscia szklane - montaz m2
d.3] 0205-01
analiza
indywidualna
5,13 * 3,41 m2 17,493
RAZEM 17,493
64 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe prostokgtne w rozwinieciu 50 cm - montaz [ m
d.3| 0522-04 |z gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
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